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TEST & TECNIK | B & T-Pistolenkarabinerin 9 mm Luger

Wer VISIER in den vergangenen Monaten intensiv verfolgt hat, stellt fest: e
Moderne Pistolenkarabiner entwickeln sich immer mehr zu einem Trend - Grund S
sich auch drei eidgenéssischen Vertretern dieser Waffenart zu widmen.

jeim Jahre 1991 im schweizerischen Spiez gegriindete und seit einigen Jah-

ren in Thun anséssige Firma B&T (friiher Briigger und Thomet) kann man

zweifelsohne als Spezialititenhersteller bezeichnen. Wahrend anfangs nur

Schalldimpfer vorwiegend fiir den Behdrdenmarkt konstruiert und gefertigt

| wurden, erweiterte man das Sortiment schnell um Montagen und Schienen fiir
" Zielfernrohre, optronische Zielgerite, Laser, Lampen, Griffe und dhnliches. 2001

begann die eigene Waffen-Produktion bei B &T - mit der ultrakurzen Maschinen-
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pistole MP9, einer Weiterentwicklung
der zuvor in Lizenz gebauten Steyr TMP.
Es folgten dann die 40-mm-Granatpistole
GL-06 sowie Prdzisionsgewehre wie die
APR308, APR338 und SPR300. Im Jahr
2011 stellte B&T mit der aktuellen Mo-
dellreihe Advanced Police Carbine (APC)
die erste eigene Maschinenpistolen-
Entwicklung vor. Schon die Grundkon-
zeption der APC-Reihe sah eine vollau-
tomatische Behdrdenvariante und eine
halbautomatische Zivilversion vor. Es
ging darum, eine kostengiinstige und
technisch durchdachte Waffe auf den
von Heckler & Koch dominierten Behor-
denmarkt zu bringen. Verwirklicht wer-
den sollte dies durch einen weitgehen-
den Verzichtauf Fremdteile, sprich: eine
iiberwiegende Fertigung auf dem haus-
eigenen, modernen Maschinenpark. Bis-
lang liefert B&T seine APC-Modelle in
9 mm Luger und .45 ACP. Auf der diesjah-
rigen IWA stellten die Eidgenossen nun
auch APC-Varianten in den Kalibern .223
Remington und .300 Whisper vor.

Fiir den deutschen Markt zeichnet das
Fiirther Unternehmen Pol-Tec unter der
Leitung von Geschéftsfiihrer Heinz Gug-
genberger verantwortlich. Dieser liefd
sich nicht lumpen und stellte der
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é Die Schulterstiitze der APCs lasst
~ sich auf der rechten Waffenseite |
i fixieren. Bei der hier abgebildetenf
| APP9 verkiirzt sich so die Waffen- =
_ lange auf nur 385 mm. '

VISIER-Redaktion gleich alle drei der-
zeit in Deutschland fiir den Zivilisten
verfligharen Modelle fiir einen Test zur
Verfiigung. In Deutschland vermarktet
Pol-Tec die zivilen Modelle unter der Be-
zeichnung APP und APG.

B&T liefert die APC-Madelle
Neben Aimpoint Micro TL-1 und B &T-Vertikalgriff bekommt
der Kaufer noch ein Reinigungsetui und einen Tragegurt dazu.

E2ERRERY

Das Gehduse aller APC-Varianten ent-
steht bei B&T im sogenannten Strang-
pressverfahren aus Aluminium. Dieser
Prozess hietet gleich mehrere Vorteile:
Beim Pressen wird die Materialfaser im
Vergleich zum spanenden Bearbeiten

mit umfangreichem Zubehor.
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Der Ladehebel lasst =
sich von der linken auf =
die rechte Waffenseite
umsetzen. Die anderen
. Bedienelemente finden
E sich fiir Rechts- und

Linksschiitzen auf beiden
Seiten positioniert.
S RS

wie etwa dem Frdsen nicht unterbro-
chen. Dadurch ergeben sich weniger
Spannungen im Materialgefiige. Uber-
dies lassen sich auch komplexe geomet-
rische Formen herstellen. So entstehen
etwa die Verschluss-Fithrungen im Inne-
ren sowie die Picatinny-Schienen auf
der Ober- und Unterseite im selben Ar-
beitsschritt wie der restliche Profil-
Querschnitt des Gehduses. Das Strang-
pressen ist somit vor allem bei kleineren
Stiickzahlen eine moderne und kosten-
glinstige Alternative zum Zerspanen.
B&T schneidet das gepresste Profil an-
schlieRend auf die entsprechende Ge-
hiuseldnge des jeweiligen Modells zu.
Bei der kurzen APP9 betrdgt diese Lan-

Modell:

B &T Pistole APP9
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ge 315mm, bei der APG9-J- und APG9-5-
Ausfiihrung jeweils 380mm. Anschlie-
Rend frasen die B&T-Waffenbauer unter
anderem die Aussparungen fiir die Ab-
zugsgruppe, den Durchladehebel, das
Auswurffenster, die Ventilationsoff-
nungen, das Notvisier und die Quernu-
ten der Picatinny-Schiene aus den
entsprechenden  Gehduseabschnitten
heraus. Alle APC-Modelle besitzen auf
der Unter- und der Oberseite Picatinny-
Schienen nach MilSpec1913. Bei der
kurzen APP 9 misst die obere Rail 240 mm
und die untere 100 mm. Die ldngeren Ge-
hiuse der Jagd- und Sportversion war-
ten dagegen mit 310mm und 160mm
langen Schienen auf.

B&T Selbstladebiichse APG9-]

Als die Testwaffen in der Redaktion ein-
trafen, sal® jeweils an der unteren Schie-
ne bereits ein ebenfalls bei B &T gefer-
tigter Handgriff. Diese Handhahe
erméglicht eine sehr stabile Waffenkon-
trolle und lasst sich — dank einer Klemm-
hebelmontage mit Sicherung - binnen
Sekunden abnehmen und wieder mon-
tieren. Die Top-Rail weist an beiden En-
den Ausfrisungen zur Aufnahme einer
klappbaren Notvisierung auf. Die Visier-
linge betrdgt bei der Kurzversion
257 mm und bei den ldngeren Modellen
330 mm. Das Werk riistet die Waffen ab
Fabrik bereits mit einem Micro TL-1-Rot-
punktvisier von Aimpoint aus, montiert
aufder hauseigenen B&T QD NAR Mount.

B &T Selbstladebiichse APG9-5

Preis: € 2700,- € 2700,- € 2900,-
Kaliber: 9 mm Luger 9 mm Luger 9 mm Luger
Magazinkapazitat: |2/10/15/20/30 2/10/15/20/30 2/10/15/20/30
Lauflange: 180 mm 245 mm 425 mm
Abzugsgewicht: 2680 g 2890 g 2730 g
Gesamtléinge: 596 mm (385 mm mit | 661 mm 842 mm (632 mm mit
angeklapptem Schaft) angeklapptem Schaft)
Gewicht: 24529 2717 g 3085 g
April 2014 VISIER.de | 23
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Bei der APC-Reihe nutzt B&T
einen Lagerblock, um den Lauf
im Gehéuse zu hefestigen. Dazu
besitzt das Rohr eine Passfliche

mit abschlieBendem Bund sowie
ein Gewinde vor der Fliche.

Diese Kombination von Optik und Mon-
tage erlaubt bei ausgefallenem Rot-
punkt das Auffassen des Ziels per Notvi-
sierung durch die Linsen des Aimpoints
hindurch, Zur Aufnahme weiteren Ge-
rats wie Lampen oder Lasern befinden
sich an den vorderen Gehduseflanken
zwei Schienen aus Kunststoff. Flir solch
leichte Anbauteile reicht die Stabilitdt
der Kunststoffschienen aus.

Zum Schutz der Oberfliche ematalisiert
B&T das Systemgehduse. Dieses Oxida-
tionsverfahren eignet sich besonders
gut fiir Aluminiumlegierungen und
bringt bei Schichtdicken von 10 bis
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. Zum feldméaBigen Zerlegen benotigt man

~ bei der APC-Reihe kein Werkzeug. Die drei

- getesteten Modelle unterscheiden sich nur in

. Gehéduse- und Lauflinge sowie im versteiften %
Schulterstiitzengelenk der APG 9-) voneinander.

30Mikrometern (0,01 bis 0,03 mm) sehr
gute Gleiteigenschaften bei hoher Kor-
rosionsbestandigkeit mit.

Die nitrierten Laufe gehdren zu den

wenigen Teilen, welche die Firma B&T

zukauft. Unabhdngig von der Lauflange
betrdgt die Dralllinge immer 1:10"
(254 mm). Die Rohre stammen aus der
Fertigung von SIGSauer in Eckernférde.
Bei der Version APP9 betragt die Lauf-
ldnge 180 mm, bei der APG9-J 245 mm
und bei der APG9-S 425 mm.

Miindungsseitig sitzen bei den Modellen
APP9 und APG9-J jeweils drei Warzen im

=

B

Zum Arretieren des Laufes
in diesem Block dienen
eine dreifach eingekerbte
Kronenmutter und eine
gezahnte Unterlegscheibe.

Abstand von 120 Grad auf dem Laufman-
telverteilt. Diese Nocken dienen wie hei
der MP5 von Heckler & Koch als Schnell-
kupplung fiir Schalldimpfer. Bei diesem
sogenannten Tri-Lock-System schiebt
man den Dampfer bis zum Anschlag liber
die Warzen und dreht ihn um 60 Grad im
Uhrzeigersinn. Nachdem die Nocken
spiirbarin den korrespondierenden Aus-
sparungen in der Fliistertiite greifen,
dreht man diese noch etwa zwei Runden
weiter, bis sie schlieRlich handfest auf
dem Mantel sitzt.

Bei der fiir den sportlichen Bereich kon-
zipierten APG 9-S fehlt die Schallddmp-
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feraufnahme. Ihr 35 mm durchmessen-
der und bis zur Miindung reichender
Laufmantel erweckt zwar den Eindruck,
als kdme der Pistolenkarabiner gleich
mit einem integrierten ,Leisemacher”,
darin verbirgt sich jedoch lediglich der
15 mm starke, zylindrische Lauf.

Die Befestigung der Rohre im Gehduse
findet mittels eines Lagerblocks statt.
Ein umlaufender Bund am hinteren Ende
des Laufes dient als Anschlag des Roh-
res im Block. Eine von vorn iiber den
Lauf geschobene Kronenmutter samt
gezahnter Unterlegscheibe fixiert die-
sen schlieBlich im Block. Dieser wird
wiederum mit jeweils vier Torxschrau-
ben rechts und links mit dem Gehduse
verschraubt. Die vorgegebene Gewinde-
anordnung erlaubt dabei ein exaktes
Ausrichten im System.

Die APC-Reihe arbeitet mit einem unver-
riegelten, aufschieRenden Massever-
schluss. Der 472Gramm schwere, ge-
fraiste und anschlieBend nitrierte
Verschluss aus Werkzeugstahl nimmt
eine 160 mm lange Federfiihrungsstan-
ge auf. Auf dieser Lduft die Kammer zu-
nachst etwa 62 mm zuriick, bevor sie auf
einen gefederten RiickstoRddmpfer im
Bodenstiick trifft, der einen zusdtzli-
chen Federweg von 15 mm aufweist.
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Die dsterreichische Spezialeinheit GEK Cobra filhrte erst vor Kurzem die mit der
halbautomatischen APP 9 vergleichbaren Vollauto-Version aus der APC-Reihe ein.
Cobra orderte sie mit einer speziell fir Helmtrager abgewinkelten Schulterstiitze.

Dieser Puffer verhindert einen harten
Prellschlag und reduziert den Riickstol3
spiirbar, Das macht sich insbesondere
bei FeuerstoRen, aber auch bei schnel-
len Schussfolgen im Einzelfeuermodus
sehr positiv bemerkbar. Denn die Waffe
wandert kaum noch aus und ld@sst sich so
besserim Schuss kontrollieren.

Das inklusive Abzugsgruppe gerade ein-
mal 374 Gramm schwere Griffstiick

entsteht ebenso wie der Klappschaft im
Spritzgussverfahren aus Polyamid, ei-
nem glasfaserverstdrkten Kunststoff.
Verschlussfanghebel, Magazinausldser
und Zweistellungs-Feuerwahlhebel (bei
der Behordenversion) sind beidseitig
bedienbar. Der etwas schwergdngige
Hebel liel sich allerdings nicht ge-
rduschlos betdtigen. Das ware aber fiir
den behdrdlichen Einsatz in gewissen
Situationen sinnvoll. Fiir Linkshander

Technische Daten:
System: Kipplauf
Kaliber: 4,5 mm (.177)
Magazin: 1 Schuss
Gesamtlange: 940 mm
Gewicht: 2.100 g
Geschwindigkeit: 170 m/s
Frei ab: 18 Jahre

Artikel Nr.: 204339

] Weitere Infos unter www.germansportguns.de

Patentierte Whisper-Technologie von Gamo.

Ein im Miindungsstiick integriertes Kammersystem,
reduziert die Austrittsgerdusche um ein Vielfaches.

DELTA MAX FORCE
VWHISBER

f Jetzt auch bei Facebook!

UVP:
149,00 €
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lisstsich der Durchladehebelaufdie an-
dere Waffenseite umsetzen.

Zum Arretieren des Verschlusses in sei-
ner hintersten Position befindet sich auf
der Gehduseunterseite zwischen Maga-
zinschacht und Abzugsbiigel eine Taste,
die mit dem Verschlussfang verbunden
ist und diesen beim Betdtigen nach
oben driickt. Bei den in der APC-Serie
verbauten Abziigen handelt es sich um
eine Eigenentwicklung von B&T.

Die skelettierten Schulterstiitzen
aus Polyamid kennen behé&rdliche An-
wender bereits von der 40-mm-Granat-
pistole B&T GL-06. Um die in Deutsch-
land fiir Langwaffen gesetzlich vor-
geschriebene Mindestlange von 60Zen-
timetern zu gewdhrleisten, versteift der
Hersteller das Klappgelenk am Hinter-
schaftder APG 9-J. Bei der als Kurzwaffe
geltenden APP9 verringert sich deren
Gesamtldnge durch den Klappmechanis-
mus auf duRerst handliche 385 mm. Die
Sportversion APP-S erfiillt mit einer
Lange von 632mm bei angeklapptem
Kolben noch die Norm fiir Langwaffen.
Die Arretierungen der angeklappten
Schulterstiitzen lassen sich durch Betd-
tigen eines Driickers l8sen. In Deutsch-
land kénnen Sportschiitzen die APP-S al-
lerdings nicht erwerben, da sie aufgrund
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der Regelungen des Paragraphen6 der
Allgemeinen Waffengesetzverordnung
vom SchieRsport ausgeschlossen ist.

Als Gelenkbolzen der Schulterstiitze
dient eine Inbusschraube. Sie lauft in
Messingbuchsen, die in den Kunststoff
eingegossen sind. Der Klappmechanis-
mus zeigte sich radial und axial absolut
spielfrei. Nach Ansicht der Tester fallt
der Hinterschaft fiir den zivilen Ge-
brauch etwas zu kurz aus. Im Gegensatz
zu Jdgern und Sportschiitzen tragen Be-
hordenanwender in der Regel Schutz-
westen, welche durch ihre Dicke im Be-
reich der Schaftanlage einen kiirzeren
Kolben erfordern. Wen die geringe
Schaftldnge stort, der kann seinen APC
auch mit einem Einschubschaft bestel-
len. Hiervon gibt es zwei Varianten. Da-
von eine fiir Helmtrager optimierte, die
auch eine dreistufige Verschrankung der
Schaftkappe erlaubt.

B&T offeriert seine APC-Varianten als
Komplettangebote mit umfangreichem
Zubehor. Die Pakete bestehen neben
der Waffe aus einem Aimpoint Micro TL-
1-Rotpunktvisier mit B&TQD NAR-Mon-
tagesockel, einem Vorderhandgriff, ei-
nem Ersatzmagazin, einem taktischen
Riemen sowie einem Kunststoffkoffer
und einem Putzset. Letztgenanntes

kommt in einer Cordura-Tasche und be-
steht aus zweiteiligem Messingputz-
stock, Messing- und Kunststoffbirsten,
Wollwischer sowie Aimpoint-Multitool.
Transparente Kunststoffmagazine ste-
henin 9 mm Luger mit Kapazitdten von
2, 10, 15, 20 und 30 Patronen zur Wahl.
In .45 ACP nehmen Blechstangen entwe-
der 12, 17 oder 25 Patronen auf. Fiir den
behdrdlichen Anwender stehen noch eine
Vielzahl an diversen Schallddmpfern mit
Drei-Warzen-Aufnahme sowie Clips zum
Verbinden mehrerer Magazine zur Verfii-
gung. Den ambitionierten Wiederlader
dirfte der fiir 121 Euro optional erhaltli-
che Hilsenfangsack erfreuen.

Das Fieldstripping, also das werk-
zeuglose Zerlegen der Waffen, geht bin-
nen einer Minute von der Hand: Nach der
Sicherheitsiiberpriifung driickt man am
vorderen und hinteren Ende des Griff-
stiicks je einen Querbolzen heraus. Dank
giner kleinen Federklemme und einem
Einstich in den Bolzen halten diese in
der zerlegebereiten Position und fallen

nicht heraus. AnschlieRend zieht man -

den hinteren Teil des Griffstiicks etwas
nach unten, so dass man dieses entneh-
men kann. Nun driickt man den Hinter-
schaft ein wenig nach unten, lostihn so
aus seiner Arretierung im Gehduse und
zieht ihn nach hinten heraus. Zum Aus-

Links: Die Magazine in 9x 19 mm bestehen aus transparentem
Kunststoff. Die Rohre der APP9 und APG 9-J sind mit je drei
Nocken ausgestattet. Passend dazu baut B&T Schalldampfer
mit der im Behdrdenbereich verbreiteten Tri-Lock-Aufnahme.
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Der nu

bauen des Verschlusses fiihrt man an-
schlieRend den Durchladehebelin seine
hinterste Position, bis ein kleiner Zap-
fen an der Federfiihrungsstange in ei-
nen Einstich am Hebel greift. Nun muss
zundchst die SchlieRfeder mit dem Ge-
stinge nach hinten aus dem Gehduse
gezogen werden. Danach ldsst sich der
Durchladehebel aus dem Verschluss-
block entnehmen. Der Block selbst
rutscht dann durch leichtes miindungs-
seitiges Anheben des Gehduses nach
hinten aus diesem heraus. Das Zusam-

T TR R
r 180 mm kurze Lauf der APP9 eignet sich gut
zum VerschieBen von Unterschalllaborierungen. Im Test |==
| waren neben den zivil erhéltlichen auch zwei Behdrden- [
"l Laborierungen von MEN und RUAG Ammotec dabei.
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mensetzen der Waffen erfolgt sinnge-
mafk in umgekehrter Reihenfolge.

Auf dem SchieRstand: Zunichst er-
mittelten die Tester beiallen 17 verwen-
deten Laborierungen die durchschnitt-
liche Geschossgeschwindigkeit. Das
nutzten sie gleichzeitig dazu, sich bes-
ser mit den Waffen vertraut zu machen.
Bereits hier fiel bei allen drei Priiflingen
die gute Abzugscharakteristik auf. Die
gemessenen Widerstande lagen im Be-
reich von 2680 his 2890 Gramm und eig-

nen sich nach Ansicht der Priifer bestens
fiirs das sportliche SchieRen. Nach dem
Messen der v -Werte lag ein nicht (iber-
raschendes Ergebnis vor: Ausgehend
vom Mittelwert aller getesteten Ladun-
gen bringt die mittlere Lauflange im Ver-
gleich zum kurzen APP9-Rohr ein Ener-
gieplus von 11,6 Prozent, der lange Lauf
liefert gegeniiber der APP9 16,1 Prozent
mehr an kinetischer Energie.

Nachdem nur fiir die Geschwindigkeits-
messungen bereits 340 Patronen durch

Technische Anderungen vorbehalten © Nur iiber den Fachhandel erhllichi

FALKE RED-DOT REFLEXVISIERE

FALKE 11

Unschlaghare Qualitat, Prazision- und
einmaliges Preis-Leistungs-Verhadilinis!

Falke II-NV - € 199,-

Harteloxiertes, rohustes Aluminiumgehduse aus der Raumfuhrttechnik.
Einstellbare Leuchistirke (5 Stufen fiir alle 4 verschiedenen Absehen).
Alle 4 Absehen sehr sauber und klar dargestelli.

Sehr priizise Justiermoglichkeit in Hihe und Seite.
Integrierte Schnellmontage fiir Picatinny/Weaver-Schiene.
Abmessungen: $3x57x57mm (sehr kompokte Bouwsise).
Gewicht: nur 218 Gramm.

Leuchtdaver ca. 400 Stunden (auf Stufe 1).

Schockfest (Test mit 1000 G bei 1000 Zyklen,

sowie im scharfen Schuss im Kal. .338LapMag.).

Fiir Kurz- und Langwaffen geeignet.
Einsufztemperatur -10C° his +50C°.
FALKE 1NV mit Nachisichtgerdt-Modus,
Standard CR1632 Lithium Batierie.
Spritzwassergeschiitzt,

Falke Il - € 179,-

Weitere
Informationen:

C 1" Waffen Schumacher GmbH adol-Dembach-StraBe 4 ¢ D-47829 Krefeld o Tel. +49 (0] 21 51 - 4 57 77:0' Fax +49 (0) 21 51 - 4 57 77-45 » www.waffenschumacher.com
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i amm LUDER

Bei der A
| Laufmantel ein 425mm langes Rohr.

! Rein in puncto Rohrlédnge erfiillt die

"| 5" so die Vorgaben fiir das sportliche

="

PG 9-S verbirgt sich unter dem |

Der Blick auf den Klappmechanismus der Schulterstiitze. Etwa in der Bildmitte ist die
Arretierungstaste samt dazugehdrigem Zapfen zu sehen. Obwohl hier Kunststoff als
Material iiberwiegt, prasentiert sich der Klappschaft spielfrei.

die Laufe gingen, stand eine erste Reini-
gung der Waffen an. Diese erfolgte we-
gen der hohen Schusszahlen auf etwas
unkonventionelle Art. Denn dabei spriih-
ten die Tester zundchst den Verschluss
und die Gehduseinnenseiten mit einem
kriechfédhigen Waffendl ein. Nach einer
etwa zehnminiitigen Einwirkzeit hatte
das Ol die Pulverriickstinde soweit an-
geldst, dass alle Flachen und Ecken mit
einer Zahnbiirste und einem harten Pin-
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sel mechanisch gereinigt werden konn-
ten. Anschliefend befreiten die Priifer
mit Hilfe eines Bremsenreinigers die Tei-
le van Ol- und Schmutzresten, bevor sie
diese wieder mit einem frischen diinnen
Olfilm versorgten. Die Abzugsgruppe
reinigten sie dagegen ausschlieflich
trocken, mit einer harten Zahnbiirste,
um sie abschlieBend mit Pressluft aus-
zublasen. Zum Sdubern des Pufferele-
ments im Hinterschaft geniigte hinge-

gen ein Lappen, da an dieser Stelle kaum
Verschmutzungen auftraten.

Nun ging es ans Ermitteln der Prazision,
Dazu montierten die Tester jeweils ein
Zielfernrohr vom Typ Schmidt & Bender
5-25x56 PMII auf die B&T-Waffen.
Dazu nutzten sie eine Blockmontage der
Firma Recknagel. Als Waffenauflage
diente eine zweiteilige Benchrest-Auf-
lage von US-Hersteller STL. Anschlie-
Rend schossen sie mit allen drei Waffen
auf die Distanzen 25 und 50 Meter mit
den bereits erwdhnten 17 Munitionssor-
ten (siehe dazu Tabelle Seite 30).

Diese grofse Auswahl an Laborierungen
sollte zur Klarung diverser Fragestellun-
gen beitragen: Zundchst ging es darum,
ob die B&T-Verschlusskonstruktion mit
den gdngigen Geschossgewichten zwi-
schen 95 und 154 Grains zurecht kommt.
Das Hauptaugenmerk lag jedoch im Be-
reich der 124 Grains schweren Projekti-
le, die den Standard fiir die 9 mm Luger
bilden. Nach etlichen hundert Schuss
konnen die Tester hier allen drei Model-
len - gleich, ob mit oder ohne Schall-
ddmpfer geschossen - eine absolut std-
rungsfreie  Funktion  bescheinigen.
Dabei kldrte sich dann auch schon die
zweite Frage, ob die B&T-Kandidaten
alle angebotenen Geschossformen an-
standslos verdauten, mit einem klaren
»Ja”. Unter den allen drei APC-Modellen
vorgesetzten Projektilformen befanden
sich neben Vollmantel-Rundkopfge-
schossen auch welche mit Hohlspitzen
und Kegelstiimpfen.

Dann wollten es die Tester wissen und
unterzogen die APP9-Variante einem
Dauertest. Hierbei jagten sie in einem
Zeitraum von etwa zwei Stunden gut
600Schuss durch den Lauf der Waffe,
ohne diese zwischendurch zu reinigen.
Damit wollten sie die Anfdlligkeitim Be-
reich Zufiihrung und Hiilsenauswurf bei
starker Verschmutzung (iberpriifen.
Solch hohe Schusszahlen kommen in der
Praxis bei sehr ambitionierten Sport-
schiitzen und auch im behérdlichen Trai-
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An Klappschiften steht neben zwei Einschubschulterstiitzen
auch ein nicht weiter verstellbarer Kolben (u.) zur Verfiigung.
Alle Varianten lassen sich umklappen. In der Mitte: Eine speziell
fiir Helmtrager im behdrdlichen Bereich konzipierte Version.

ningsalltag durchaus vor. Auch hier erfiillte die B&T APP9 alle
Erwartungen und leistete sich keine Schwéchen, Zum Schluss
untersuchten die Tester noch, wie die APC-Modelle mit sehr
schwachen Laborierungen zurecht kommen. Das geschah stell-
vertretend fiir alle mit der kurzldufigen Variante. Dafiir verfeu-
erten die Priifer 50 Patronen mit einer Miindungsenergie zwi-
schen 380 und 400 Joule. Um das Ganze noch zu erschweren,
kamen dabei 115 und 124 Grains schwere Rundkopf-, Hohl-
spitz- und Kegelstumpfgeschosse zum Einsatz. Zwar machte
sich beim SchieRen mit den schwachen Ladungen der durch die
geringe Geschossgeschwindigkeit und den damit entspre-
chend schwdcher ausfallenden RiickstoBimpuls verlangsamte
Repetierablauf deutlich bemerkbar, aber unterm Strich konn-
ten hier die Priifer der APP9 keine einzige Storung entlocken.

Auch in Sachen Prdzision miissen sich die Thuner nicht ver-
stecken. Die Ldufe mit zehn Zoll Dralllange beschleunigen
vor allem die schweren Unterschalllaborierungen sehr prizi-
se in Richtung Ziel. So konnten mit der leider nicht auf dem
Zivilmarkt erhéltlichen RUAG Subsonic-Munition Streukreise
von 36 mm auf die 50 Meter Distanz gehalten werden. Toppen
konnte diesen Wert auf der 50-Meter-Bahn allerdings die
Hornady HAP Steel Match mit einer auf nur 21 mm verteilten
Gruppe. Dank des in den Hinterschaft integrierten, gefeder-
ten RiickstoRpuffers wandert die Waffe auch bei schnellem
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PELLIAGD

Magtech
Pistolen- und
Revolvermunition

Geschoss-

Art.-Nr. Kaliber art gewicht| 50

y (grains) | Stiick {
4160107 | 32 S&Wiong LW 98 | 20,-- |18
4160110 | .38 Spec. 158
4160112 | .38Spec. i ol JR ST A
4160115 | . f 158
4160121 |9 | ARl
4160123 i g
4160119 | 9 . | EMCSubsonic| 147
4160135 | 9mm Para JHP 15 | 17
4160128 | 44 Maq. sisP ) 240 |3
4160131 | 45 ACP FMC 230
4160132 | 45ACP | FMCSWC | 230

FMC LRN SJ5P
Full Metal Case Lead Round Nose SemiJacketed Soft Jacketed Hollow
(Vollmantel) (Blei-Rundkopf) Point (Teilmantel- Point (Hohlspitz)

Flachkopf)
FMC-5UB LWC FMC/SWC

Full Metal Case Sub- Lead Wadcutter JSP-Flat Full Metall Case

sonic (Vollmantel)  (Blei-Scharfrand) Jacketed Soft Point  (Volimantel-
Flat (Teilmantel- Scharfrand)
Fiachkopf)

204,-- | 370~ | 71

fAGD - BFORT - MODE

Alljagd
Topstar .22 L.r.
Preis per
Art.-Nr. | Kaliber | Bezeichnung | 50 1000 | 5000 | 10000 | 20000
| Stiick | Stiick | Stiick | Stiick | St
|asapana| 221f8 |Aljagd Topstarf 5,20 | 85,-~ 4~

- BFORT - MODE

Alljagd Topstar
9 mm Para

Art:-Nr, | Kaliber Bezeichnung Gaschoss
4500558 | 9 mm Para | Alljagd Tapstar | Valimantel &
Verkauf nur an Berechtigte.

Erhaltlich in allen Alljagd Fachgeschaften.
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Korn (1) und Kimme (M.) der als Notldsung angedachten Flip-Up-Elemente befinden sich jeweils geschiitzt in einer aus der Rail

gefrasten Aussparung. Sollte einmal das Rotpunktvisier ausfallen, kann der Anwender mit dieser Notvisierung auch direkt

durch die Optronik hindurch zielen, ohne diese vorher demontieren zu miissen.

Feuern kaum aus der Visierlinie, was die
B &T-Pistolenkarabiner besonders fiir
das dynamische SchieRen interessant

machen sollte.

SchieRtest B & T-Pistolenkarabiner in 9 mm Luger

Fazit: Mit den APC-Modellen von B&T
bekommt der Kaufer hervorragend verar-
beitete Waffen mit durch Ematalierung
sehr unempfindlichen Oberfldchen (Ema-

tal-Verfahren = Aluminium-Oberfldchen-
veredelung). Derim Lieferumfang enthal-
tene Vordergriff macht die Pistolen-
karabiner im Schuss sehr gut kontrollier-

B & T-Pistolenkarabiner | TEST & TECHNIK

bar. Zudem legten die Waffen eine absolute Unempfindlichkeit

gegeniiber unterschiedlichen Geschossformen und -gewichten

an den Tag. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Sportverbénde die-
ser interessanten Waffenart gegeniiber weiter &ffnen und die
PC-Modelle den Einzug in sportliche Disziplinen schaffen. Zwar
verfiigen alle dref getesteten Yarianten mittlerweile liber einen
BKA-Feststellungsbescheid, allerdings sind sie bislang nicht
fiir das sportliche SchieBen zugelassen. Die APG9-J und die
APG9-S bleiben in Deutschland somit Jdgern und Waffensamm-
lern vorbehalten, wihrend die APP9 hierzulande rechtlich als
Kurzwaffe gilt und demnach mit Voreintrag ,Pistole 9 mm” er-
worben werden kann.

Text: Christopher Hocke und Andreas Wilthelmus
Fotos: Michael Schippers, Christopher Hocke, Firmenfotos

Testwaffen: Pol-Tec e.K. (www.pol-tec.de) - vielen Dank! Test-
munition: Frankonia, Helmut Hofmann, Leader Trading, Man-
fred Alberts, MEN Defencetec (nur Behdrdenmarkt) und RUAG
Ammotec - allen Munitionslieferanten ebenfalls vielen Dank!

30 | vIsIER.de

Modell B&T-Pistole APP9 B&T-Selbstladeblichse APG9-] B&T-Pistole APP 9 mit Schalldimpfer

Fabrikpatronen Streukreis \'A E, Streukreis \A E, Streukreis v, E, Streukreis \'A E,
o (mm) (m/s) | @) | (mm) (m/s) | @ | (mm) (m/s) | @) | (mm) ™) | @

25/50m 25/50m 25/50m 25/50m

1 6,2 g (95 grs) Magtech JSP Flat 35 / 26 (18) 449 625 | 42(26)/28 473 694 45 /57 491 747 | 26/52 447 619
2 6,2 g (95 grs) Prvi Partizan FMJ 52 /71 (60) 413 529 | 28/40 433 581 | 30/42 447 619 |25/ 42 408 516
3 7,5 g (115 grs) GECO Hohlspitz 75 /116 364 | 497 |45/67 378 536 | 39(26)/77 388 565 |55/72 367 505
4 | 8,049 (123 grs) Focchi FMJ 40 (27) /63 381 581 | 60(30)/62(37) | 400 640 | 33/40 421 709 127/53 389 505
5 | 8,0g (123 grs) Fiocchi FMJTC 30 (25) /57 (45) | 367 539 | 37/69(23) 185 593 | 34 (24) /53 (45) | 402 646 |65 (20)/96 373 557
6 8,0 g (124 grs) GECO Vollmantel 43 (30) /70 376 566 | 59 (41) /72 (51) | 398 634 | 45/67 407 663 | 41(24) /60 (47) | 380 578
7 8,0 g (124 grs) Magtech FMC 48 (40) / 102 349 487 | 35/ 56 (41) 372 554 | 49 /56 (38) 382 584 |41/65 349 487
8 8,0 g (124 grs) PMC FMJ 55 (26) /78 342 468 | 34(24)/61 362 524 | 46 (29) /63 364 530 |47 (34)/83 344 473
9 8,0 g (124 grs) Prvi Partizan FMJ 58 (26) / 157 (79) | 355 504 | 50(38)/31 380 578 | 41(24)/78(59) | 386 596 |19/33 365 504
10 | 8,09 (124grs)S&BFMJ 41 /93 (65) 340 462 | 43 (26) /87 (49) | 357 510 42 (32)/75 367 539 [35/69 347 482
11 | 8,09 (124 grs) S&BTFMJ 74 / 87 (57) 352 496 | 61 (46) /103 367 539 94 (64) / 115 374 560 |56 (40)/78 355 504
12 | 8,1g(125 grs) Hornady HAP Steel Match | 55 /72 (50) 354 508 17 /36 373 563 19 / 21 (16) 381 588 |35(24)/40(24) | 355 510
13 | 9,5 g (147 grs) Magtech FMC Fat Sub 41/83 310 456 | 36 (28) / 64 339 546 | 35(20)/73(23) | 339 546 |24 (20)/74(58) | 310 456
14 | 9.5 ¢ (147 grs) MEN Subsonic FMJ 32 /53 303 436 | 28/ 48 328 511 23/52 325 502 |28/56 303 436
15 | 9.5 g (147 grs) Remington UMC MC 24 [ 47 309 454 | 17/ 24 328 511 23 /37 326 505 [33(18)/29(14) |311 459
16 | 10,09 (154 grs) RUAG Subsonic FMJ 19/38 282 398 | 23/57 296 438 19 (12) /36 286 400 [16/17 281 395

Handlaborierung
17 | 7.8 (120 grs) Lapua CEPP* 15/43 | 401 I 627 ‘ 16/ 35 I 420 l 688 | 18/ 50 429 |718 |14/24 | 404 637
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Anmerkungen/Abkiirzungen:
Fiinf-Schuss-Gruppen auf
25 und 50 Meter, geschossen
sitzend aufgelegt von
zweiteiliger Benchrest-
Auflage, gemessen von
Finschussmitte zu -mitte,
angegeben in Millimetern,
Werte in Klammern nach
Ahzug eines Ausreilers.
=Geschossgeschwindig-
keit, drei Meter vor der
Miindung gemessen mit Mehl
BMC 18. E, = aus der v, und
Geschossgewicht errechnete
Geschossenergie, drei Meter
vor der Miindung. g = Gramm.
grs = Grains (1 g=15,432
grs). JSP = Jacketed Soft
Point (Teilmantel). FMJ = Full
Metal Jacket(ed) (Voll-
mantel). TC = Truncated Cone
(Kegelstumpf). FMC=Full
Metal Case (Vollmantel).
TFMJ = Spezielles Yollmantel-
geschoss mit geschlossenem
Boden von S&B. HAP =
Hornady Action Pistol. S/JHP
= Semi/Jacket(ed) Hollow
Point (Teil-/Mantel-Hohl-
spitz). Laborierung 17 =>
5,5 grs Vectan BA 9, Hiilse:
Lapua, Ziinder: WSP, Patronen-
gesamtldnge: 28,9 mm.
Wichtig: Alle Ladedaten
ohne Gewdhr!

. Smith &Wesson®
4“'—"“ Modell Governor

Kaliber .45ACP + .45 Colt +

l .410/2Y2" Ladeclip (auch ge-
mischt zu verschieBen!), Lauflan-
; ge: 23" (70 mm), Gewicht: 840 g,
Trommelkapazitat: 6 Patronen,

N Scandium Rahmen und Stainless Steel

Trommel, Finish: matt schwarz, starre

g Visierung mit Leuchtkorn, Gummigriff, m ;

A Art.-Nr. 8950724
Smith & Wesson Modelle 686

Kaliber .357 Magnum; L-Rahmen, Nill-Griff, Trommelkapazitat: 6 Patronen

686 Target Champion
Match Master
6"-Lauf, RB; AS, FL, TT, TH, Nill-Match-Master-
Griff, Gewicht: 1250 g. Mit verstellbarem
2-Stufen-Korn und LPA-Visier TXT 01-07, Abzugstuning

und Triggerstop.
1490,

Art.-Nr. 8950375

686 Target Champion
6"-Lauf (15,24 cm), RB, GB, AS, FL, TT, TH,
ewicht: ca. 1250 g. Scheibenrevolver fiir
die meisten géngigen GroBkaliberdisziplinen.
Mit Scheibenkorn, Sporthahn und Sportabzug,

Millett-Visier. @ .
0, i

Art.-Nr. 8950257

686 Security Special
RB, AS, GB. Optimierter Trage-
komfort durch speziellen Griff. Wegen
des schweren Laufes geringer Hoch-
schlag. Mattfinish, deshalb keine stérenden Reflek-
tionen durch Lichteinfall. Gewicht: ca. 1100 g

2

Verkauf nur an Berechtigte. Solange der Vorrat reicht!
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Art.-Nr. 8950372
Art.-Nr. 8950371

4"-Lauf
3"-Lauf
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