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PRINT-X XM
Kal. 9mm

Bezeichnung PRINT-X XM Kal. 9mm

Hersteller B&T AG - Switzerland

Artikel-Nr. SD-140193-TI

Anschluss Gewinde* M13.5x1 Links

Kaliber 9 mm

Länge
ohne Zusatzmodul 156 mm

mit Zusatzmodul 192 mm

Länge über Lauf
ohne Zusatzmodul 142 mm

mit Zusatzmodul 179 mm

Rohrdurchmesser 34 mm

Gewicht Schalldämpfer
ohne Zusatzmodul ~205 g

mit Zusatzmodul ~255 g

Material Titan, Aluminium, Rostfreier Stahl 

Farbe Schwarz/Grau - Cerakote Lackierung möglich

Oberflächenbehandlung Anodisiert, Teniferiert QPQ

Geräuschreduktion
ohne Zusatzmodul ~ 22dB A

mit Zusatzmodul ~ 28dB A

Lebenserwartung** 20’000 Schuss

Aussentemperaturbereich für den Einsatz -45°C...70°C

Technische Daten

•	 Kal. 9mm

•	 Anschluss für Gewinde M13.5x1 Links

•	 Modularer Aufbau mit Zusatzmodul

•	 28dB A Geräuschreduktion

*Andere Gewindegrössen verfügbar, verwendete Waffe & Gewinde bei Bestellung spezifizieren

**B&T garantiert die Lebensdauer wie folgt:
Titan/Inconel Hybrid:
20’000 Schuss mit dem hochintensiven Schiesszyklus (240 Schuss in 3-4 Minuten, gemischt Halb- und Vollautomatik)
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Alle Rechte vorbehalten. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im recht-
lichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher 
Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Datenblatt gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.
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