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HINWEIS

In dieser Betriebsanleitung wird nur die Verwendung der B&T Aimpoint®-Montage erklärt.
Die Bedienung des Aimpoint® ist in der Bedienungsanleitung des Aimpoint® erklärt.

AUGENSCHUTZ TRAGEN!

BEI UNSACHGEMÄSSER HANDHABUNG KÖNNEN TEILE IN DIE AUGEN GERA-

TEN. DAHER MUSS BEIM ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DER WAFFE EINE 

SCHUTZBRILLE GETRAGEN WERDEN.

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN!

BEIM SCHIESSEN MIT DER WAFFE MUSS STETS EIN GEEIGNETER GEHÖR-

SCHUTZ GETRAGEN WERDEN.
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Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Aimpoint® Micro T-1/T-2 Montagen:

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=23mm

BT-212778

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=39mm

BT-212771

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=52mm

BT-212773
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1.	 Nomenklatur
1.1	 QD-Klemmsystem

DrückerHebel
Druckfeder

DruckfederKlemmbacke

Federscheibe

1.2	 Fix-Klemmystem

Gegenmutter
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2.	 Technische Daten

Bezeichnung
Montage Aimpoint® Micro Series

H=21mm H=39mm H=52mm

Hersteller B&T AG - Switzerland

Artikel-Nr. BT-212778 BT-212771 BT-212773

Schnittstelle MIL-STD-1913 Picantinny/NATO-Schiene

Klemmungstyp
QD-Verschluss 

Festmontage im Lieferumfang enthalten

Länge 61mm

Höhe 21mm 39mm 52mm

Breite 57mm

Gewicht (ohne Aimpoint® Micro) ~65g ~80g ~87g

Material Rostfreier Stahl, Aluminium

Farbe Schwarz

Oberflächenbehandlung Teniferiert QPQ

Achtung: Zielgerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden
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3.	 Abmessungen
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a.	 Hebel lösen, dazu den Drücker Richtung Hebelende 

schieben.

b.	 Montage mit dem Prisma (gegenseite vom QD Hebel) auf 

die Zubehörschiene aufsetzen.

c.	 Montage auf die Zubehörschiene schwenken.

ACHTUNG!

Sobald der Hebel auf 45 Grad steht, sollte ein 
Widerstand spürbar sein.
Wenn dies so ist, ist die Montage richtig eingestellt.
Falls nicht, muss die Gegenmutter angezogen 
oder gelockert werden. (siehe Abschnitt 6.1h auf 
Seite 8)

d.	 Hebel schliessen und so die Montage fixieren.

e.	 Der Drücker muss hörbar einrasten.

Info

Wenn der Hebel stört, kann das Aimpoint® auch 
180° gedreht auf der Montage platziert werden.

4.	 Montage & Demontage auf Waffe
4.1	 Montage mit QD-Klemmsystem auf Waffe

a.	 Drücker Richtung Hebelende schieben und den Hebel 

lösen.

b.	 Nun kann die Montage abgenommen werden.

Wenn Aimpoint® Micro T-1/T-2 nicht montiert, siehe „Montage 

& Demontage Aimpoint® Micro T-1/T-2“ auf Seite 10.

4.2	 Demontage QD-Klemmsystem von Waffe

1

2

1

2

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!



SEITE 8 VON 16

4.3	 Montage Fix-Klemmsystem auf Waffe
Wenn Aimpoint® Micro T-1/T-2 nicht montiert, siehe „Montage 

& Demontage Aimpoint® Micro T-1/T-2“ auf Seite 10.

1.	 Federscheibe auf der Schraube positionieren.

2.	 Schraube mit Federscheibe in die Montage einsetzen. 

3.	 Montage auf die Zubehörschiene aufsetzen.

4.	 Klemmbacke von links aufsetzen. 

e.	 Die Schraube festziehen, bis ein Widerstand spürbar ist. 

Die Schraube dann noch um eine weitere 3/8 Umdre-

hung weiter drehen, bis sie vollständig angezogen ist (4 

Nm / 3 ft·lb)

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!

Info

Wenn die Klemmbacke stört, kann das Aimpoint® 
Micro T-1 auch 180° gedreht auf der Montage 
platziert werden.
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ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!

1.	 Schraube der Montage mit einem T25 Torx im Gegen-

uhrzeigersinn lösen und das Gegenstück abnehmen.

2.	 Schraube und Federscheibe aus der Montage ziehen 

und diese von der Waffe abnehmen.

4.4	 Demontage Fix-Klemmsystem von Waffe
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a.	 Die Schraubenlöcher der Montage und des Aimpoint® 

Micro T-1/T-2 müssens aufeinenader positioniert wer-

den.

SICHERHEITSHINWEIS!

Für Drehmoment und Schlüsselgrösse die Aimpo-
int® Bedienungsanleitung konsultieren: im Zwei-
felsfalle gilt die Aimpoint® Bedienungsanleitung.

5.	 Montage & Demontage Aimpoint® Micro T-1/T-2
5.1	 Montage Aimpoint® Micro T-1/T-2

Info

Das Aimpoint® Micro T-1/T-2 ist beidseitig mon-
tierbar. Entscheidend ist, ob der QD-Hebel auf 
der Waffe rechts oder links sein soll.

b.	 Die vier Schrauben je in die Schraubenausbuchtungen 

des Aimpoint® Micro T-1/T-2 einsetzen.

c.	 Die Schrauben mit einem Torx T10x60 im Uhrzeigersinn 

mit ca. 1Nm anziehen.



SEITE 11 VON 16

5.2	 Demontage Aimpoint® Micro T-1/T-2

a.	 Mit einem Torx T10x60 die Schraube des Aimpoint® 

Micro T-1/T-2 im Gegenuhrzeigersinn lösen und das Ziel-

gerät von der Montage entfernen.
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a.	 Originale Fix-Montage entfernen:

	» Mit einem Torx 25 Schlüssel die Schraube im Gegen-

uhrzeigersinn lösen.

d.	 QD Hebel mut Klemmbacke von links einsetzen.

b.	 Klemmbacke abnehmen.

c.	 Schraube und Federscheibe entfernen.

e.	 Hebel nach innen drücken, Gegenmutter von rechts auf 

das Gewinde des QD Hebels schrauben.

f.	 Die Gegenmutter anziehen.

6.	 Wechsel Klemmsysteme
6.1	 Wechsel zu QD-Klemmsystem

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!
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ACHTUNG!

Die Gegenmutter muss nach der Drehung so 
liegen, dass sie in die Aussparung passt und nicht 
hervorsteht.

HINWEIS

Pro Durchgang sollte maximal um 45° (eine Fläche 
der Achtkantmutter) verstellt werden.  

g.	 Zum Lockern die Gegenmutter von Hand im Gegenuhr-

zeigersinn drehen. Zum Anziehen im Uhrzeigersinn dre-

hen.

1

2

h.	 Montage auf Waffe aufsetzen (siehe Kapitel 4.1).

i.	 Sobald der Hebel parallel zum Gehäuse steht, sollte ein 

Widerstand spürbar sein.

	» Wenn dies so ist, ist die Montage richtig eingestellt.

	» Falls nicht, muss die Gegenmutter angezogen oder ge-

lockert werden.
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6.2	 Wechsel zu Fix-Klemmsystem

a.	 Drücker Richtung Hebelachse schieben.

b.	 Hebel öffnen.

c.	 Schraube im Gegenuhrzeigersinn lösen.

d.	 QD Hebel von der Montage lösen.

e.	 Schraube und Federscheibe einsetzen.

f.	 Klemmbacke auf der anderen Seite aufsetzen.

g.	 Schraube mit einem Torx 25 Schlüssel im Uhrzeigsersinn 

anziehen.

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!

ACHTUNG!

DRUCKFEDERN NICHT VERLIEREN!

1

2

3
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7.	 Garantie 
7.1	 Gewährleistung

a.	 Die Gewährleistung umfasst das komplette System mit originalen Teilen und originalen Zubehören 

und beinhaltet den kostenlosen Austausch fehlerhafter Teile oder Zubehörs.

b.	 Die Gewährleistung gilt drei Jahre ab Übergang von Nutzen und Schaden auf den Empfänger.

c.	 Die Gewährleistung gilt für alle Abweichungen in Material und Verarbeitung, die in der Gewährleis-

tungsfrist entdeckt werden.

d.	 Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleissteile. 

7.2	 Verzichterklärung

a.	 Der Anwender ist allein verantwortlich für den sachgemässen Gebrauch des Produktes.

b.	 Der Anwender allein trägt die Folgen, welche sich aus Nichtbefolgen der in diesem Handbuch be-

schriebenen Prozeduren ergeben. Falls diese dem Anwender nicht verständlich sind, soll er den 

Hersteller um Klärung angehen.

c.	 Die technischen Spezifikationen des Produktes können vom Hersteller im Einklang mit seinen Än-

derungs- und Qualitätssicherungsprozessen jederzeit geändert werden.
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