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REMARQUE:

Ce manuel explique uniquement l'installation du montage Aimpoint®.
Le fonctionnement de l’Aimpoint® est expliqué dans le mode d'emploi du Aimpoint®.

PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE !

UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES 

DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT 

ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE !

PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES LORSQUE VOUS 

TIREZ AVEC L’ARME.
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Ce manuel d’utilisation s'applique aux montages Aimpoint® Micro T-1/T-2 suivants :

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=23mm

BT-212778

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=39mm

BT-212771

Aimpoint® Micro T-1/T-2

H=52mm

BT-212773
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1.	 Nomenclature
1.1	 Système QD

1.2	 Système de serrage fixe

SûretéLevier de serrage
Ressorts

Écrou

Ressorts
Mâchoire de 

serrage

Rondelle
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2.	 Données techniques

Description
Installation Aimpoint® Micro Series

H=21mm H=39mm H=52mm

Fabricant B&T AG - Suisse

N° d’article BT-212778 BT-212771 BT-212773

Interface MIL-STD-1913 Picantinny/NATO rail

Interface
Montage rapide 

Montage fixe inclus dans la livraison

Longueur 61mm

Hauteur 21 mm 39 mm 52 mm

Largeur 57mm

Poids (sans Aimpoint® Micro) ~65g ~80g ~87g

Matériau Acier inoxydable, Aluminium

Couleur Noir

Traitement de surface Téniféré, traitement QPQ

ATTENTION ! Appareil de visée non inclus dans la livraison, doit être commandé séparément
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3.	 Dimensions

 57 

 57 

 57 
 2

1 
 3

9 
 5

2 
 61 

 7
9 

 61 

 6
6 

 61 

 4
8 



PAGE 7 DE 16

a.	 Relâchez le levier en poussant la sûreté vers l'extrémité du 

levier.

b.	 Placez le montage avec le prisme (face opposée du levier 

QD) sur le rail d'accessoire.

c.	 Placez l'ensemble sur le rail.

ATTENTION !

Dès que le levier est parallèle à l’ensemble supé-
rieur, une résistance doit être ressentie.
Si c’est le cas, le système QD est réglé correcte-
ment.
Si ce n’est pas le cas, l’écrou doit être serré ou des-
serré. (Voir section 6.1 h à la page 8)

d.	 Fermez le levier pour fixer l'ensemble.

e.	 La sûreté doit s’enclencher de manière audible.

Conseil

Si le levier de serrage dérange, l' Aimpoint® peut 
également être placé sur le montage en rotation à 
180°.

1

2

4.	 Montage & Démontage sur arme
4.1	 Montage avec système QD sur l’arme

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

a.	 Poussez la sûreté vers l'extrémité du levier et desserrez le 

levier. Tournez l'écrou de l'autre côté du montage dans le 

sens antihoraire.

b.	 L’ensemble peut maintenant être retiré.

Si l’ Aimpoint® Micro T-1/T-2 n'est pas monté, voir « Montage 

& Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2 » page 10.

1

2

4.2	 Démontage du système QD de l’arme
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4.3	 Montage du système de serrage fixe sur arme
Si l’ Aimpoint® Micro T-1/T-2 n'est pas monté, voir « Montage 

& Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2 » page 10.

a.	 Positionnez la rondelle sur la vis.

b.	 Insérez la vis avec la rondelle dans l'ensemble. 

c.	 Placez l'ensemble sur le rail.

d.	 Installez la plaque de serrage par la gauche. 

e.	 Serrez la vis jusqu’à ce qu’une résistance soit ressentie. 

Continuez à tourner la vis d’un autre tour de 3/8 jusqu’à ce 

qu’elle soit complètement serrée (4 Nm / 3 ft·lb).

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

Conseil

Si la plaque de serrage dérange, l'Aimpoint® peut 
également être placé sur le montage en rotation à 
180°.
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ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

a.	 Desserrez la vis à l'aide d'un Torx T25 dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre et retirez la contrepartie.

b.	 Retirez la vis et la rondelle de l'ensemble et retirez-les de 

l’arme.

4.4	 Démontage du système de serrage fix de l’arme



PAGE 10 DE 16

a.	 Les trous du vis du montage doivent être positionnés sur 

celles du Aimpoint® Micro T-1/T-2.

ATTENTION !

Consultez le manuel d'utilisation Aimpoint® pour le 
torque et la taille de la clé. En cas de doute, le ma-
nuel d'utilisation Aimpoint® s'applique.

5.	 Montage & Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2
5.1	 Montage Aimpoint® Micro T-1/T-2

Conseil

L’ Aimpoint® Micro T-1/T-2 peut être monté des 
deux côtés. Ca dépend si le levier QD doit être à 
droite ou à gauche sur l'arme.

b.	 Insérez les quatre vis dans les boulons de l' Aimpoint® Mi-

cro T-1/T-2.

c.	 Serrez la vis de 1 Nm dans le sens horaire avec un Torx 

T10x60.
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5.2	 Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2

a.	 À l'aide de l'outil Aimpoint ou d'une clé Torx T10x60, des-

serrez la vis de l' Aimpoint® Micro T-1/T-2 dans le sens in-

verse des aiguilles d'une montre et retirez l'appareil cible 

de l'ensemble.
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a.	 Retirez le montage fixe original :

	» Desserrez la vis avec une clé Torx 25 dans le sens antiho-

raire.

d.	 Insérez le levier QD avec la mâchoire de serrage depuis la 

gauche.

b.	 Retirez la mâchoire de serrage.

c.	 Retirez la vis et la rondelle.

e.	 Poussez le levier vers l'intérieur, vissez l'écrou de droite sur 

le filetage des leviers QD.

f.	 Serrez l’écrou.

6.	 Changement des systèmes de serrage
6.1	 Changement au système de serrage QD

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!
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ATTENTION !

Après la rotation, l'écrou ne doit pas dépasser de 
l’encoche.

REMARQUE:

Un maximum de 45° (une zone de l'écrou octagonal) 
doit être ajusté par réglage.  

g.	 Tournez l'écrou dans le sens sens inverse à la main pour 

desserrer. Tournez dans le sens horaire des aiguilles d'une 

montre pour serrer.

1

2

h.	 Mettez le montage sur une arme (voir chapitre 4.1).

i.	 Dès que le levier est parallèle à l’ensemble supérieur, une 

résistance doit être ressentie.

	» Si c'est le cas, l'ensemble est réglé correctement.

	» Si ce n'est pas le cas, l’écrou doit être serrée ou desser-

rée.
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6.2	 Changement au système de serrage fixe

a.	 Appuyez sur le verrou en direction de l’axe de levier.

b.	 Ouvrez le levier.

c.	 Desserrez l’écrou dans le sens anti horaire.

d.	 Desserrez le levier QD du montage.

e.	 Placez la vis et la rondelle.

f.	 Placez la mâchoire de l'autre côté.

g.	 Serrez la vis avec une clé Torx 25 dans le sens horaire.

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

ATTENTION !

NE PERDEZ PAS LES RESSORTS!

1

2

3
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7.	 Garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant 

la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d’erreurs 

de construction ou d’une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou 

remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu’à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la respon-

sabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, 

de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d’usure natu-

relle, les dommages résultant d’une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d’utilisation et 

les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s’éteint si le client lui-même ou 

des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l’accord écrit préalable de B&T. 

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont 

des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d’acceptation appropriés. 

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com



PAGE 16 DE 16

Notes :


	1.	Nomenclature
	1.1	Système QD
	1.2	Système de serrage fixe

	2.	Données techniques
	3.	Dimensions
	4.	Montage & Démontage sur arme
	4.1	Montage avec système QD sur l’arme
	4.2	Démontage du système QD de l’arme
	4.3	Montage du système de serrage fixe sur arme
	4.4	Démontage du système de serrage fix de l’arme

	5.	Montage & Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2
	5.1	Montage Aimpoint® Micro T-1/T-2
	5.2	Démontage Aimpoint® Micro T-1/T-2

	6.	Changement des systèmes de serrage
	6.1	Changement au système de serrage QD
	6.2	Changement au système de serrage fixe

	7.	Garantie

